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■ＨＣＤ－４０１仕様書 

台 
 
 
 
 

車 

全 重 量 約 13,200 ㎏  

ブ
ー
ム
・
ガ
イ
ド
セ
ル 

ブ ー ム 長 さ ３,５０５ ㎜ 

全 長 約 9,658 ㎜  ブーム作動範囲ダンプ角度 上４５，下２０ 度 

全 幅 2,490 ㎜     〃   スイング角度 全旋回３６０ 度 

全 高 約 2,790 ㎜  ガイドセル全長標準ガイドセル ５,４７８ ㎜ 

台 車 型 式 ZX120-5B  フ ィ ー ド 長 ３,９９８ ㎜ 

エ ン ジ ン 型 式 いすず AM-4JJ1X  最 大 引 抜 力 １,１００ ㎏ 

エ ン ジ ン 定 格 出 力 63kW/1,950 min-1  速 フ ィ ー ド 速 度 ３０ m/min 

燃 料 タ ン ク 容 量 280 L  セル作動範囲旋回角度 全旋回３６０ 度 

旋 回 モ ー タ ー 型 式 定容量型ピストン式     〃   内向角度 ９０ 度 

旋 回 ブ レ ー キ 自動機械式ブレーキ     〃   ﾀﾞﾝﾌﾟ角度 上５０、下１６ 度 

旋 回 角 度 全旋回 360 度     〃   ｽｲﾝｸﾞ角度 左右各３０ 度 

後 端 旋 回 半 径 2,190 ㎜     〃   ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝ １,５００ ㎜ 

走 行 速 度 5.5/3.3 ㎞/h  セ ン ト ラ イ ザ ー 油圧開閉式  

走 行 モ ー タ ー 型 式 可変容量型ピストン式  最 高 水 平 さ く 孔 高 さ ４,５９０ ㎜ 

登 板 能 力 35 度  最 低 水 平 さ く 孔 高 さ ９５４ ㎜ 

ク ロ ー ラ 全 長 3,580 ㎜  

ド

リ

ル 

型 式 ＹＨ－７０ＷＳ 

シ ュ ー 幅 500 ㎜  重 量 １９５ ㎏ 

接 地 圧 38 kPa  打 撃 力 ３４３  J 

最 低 地 上 高 410 ㎜  回 転 力 ４５１ N･m 

油 圧 ポ ン プ 型 式 可変容量型ピストン式  回 転 速 度 ０～２００ min-1 

作 動 油 タ ン ク 容 量 170 L  使 用 ロ ッ ド ４５Ｒ、３８Ｒ ㎜ 

オ イ ル ク ー ラ ー 電動式 (DC-24V)  ビ ッ ト 径 φ６４～φ１０２ ㎜ 

※本仕様書は予告なく変更することがあります。 

 

本 社 ･東 京 営 業 所  〒100-6309  東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング903区 TEL(03)3201-0701㈹ FAX(03)3201-5702 

工 場 ･東 城 営 業 所  〒729-5125  広 島 県 庄 原 市 東 城 町 川 西 4 2 4 - 1 TEL(08477)2-2137㈹ FAX(08477)2-2140 

重 機 工 場  〒729-5112  広 島 県 庄 原 市 東 城 町 新 福 代 4 9 - 1 TEL(08477)2-4796㈹ FAX(08477)2-4792 

仙 台 営 業 所  〒983-0045  宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 宮 城 野 1 - 1 - 1 8 TEL(022)792-4534㈹ FAX(022)792-4535 

大 阪 営 業 所  〒550-0015  大阪府大阪市西区南堀江 1－ 14－ 28山五ビル 4F TEL(06)6531-1571㈹ FAX(06)6531-1573 

高 知 営 業 所  〒781-2110  高 知 県 吾 川 郡 い の 町 3 6 6 0 - 5 TEL(088)892-4048㈹ FAX(088)892-4048 

九 州 営 業 所  〒812-0013  福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 東 1 - 1 - 3 3 TEL(092)471-0381㈹ FAX(092)471-0382 

 ～ SINCE 1915 ～ 


